Knopfloch-Nahen (Fortsetzung)

Knopfloch-Niiben in 4 Stufen 3. Muster-Wahlknopt auf A, stellen und die

. zweile Raupe so lang wie die erste nshen.
_ ® Muster-Wahiknopt: A, A3, A, Zmam_:onrmﬁm__m:.

B Knopfioch-Fub ® Universai-Stichplatte
® Knopfioch-Nahfuf

Die drei Einstellmaglichkeiten zum Knopfloch-
n&hen sind am Muster-Wahlknopf angebracht.
Nadel nach oben stellen, bevor Sie Knoptioch-
Einstellungen vornehmen.

- r — J - - Es empfiehlt sich, vor dem Nahen von Knopf-
Heft l6chern ein Probeknopfloch zu ndhen.
@ G

_ Mittellinio HINWEIS: Beim Nahen von Knopfidchern
| (Stufe 1 und 2) mann kann, durch einstellung

_ des Stichmuster - Wahiknopfes 19, gemass 4. Muster-Wahiknopf auf A, stellen und
| Zeichnungen unter den m:osmﬁma.m: A undA 4-6 Riegelstiche ndhen. Nadel hochstellen.
_ >c$b=nuuoo_=o= n_mmuo:_mnmmé:mmcvm:ﬂmuc___ma:

_

A Az A A
x- 2F — E2

1. Muster-wihlknopf auf A, stellen.
Erste Raupe in der gewinschlen Lange
niahen.
Nacdel hochstelien.

5. Z.msamn Sie das Ndahgut heraus, ziehen Sie
die Faden nach unten, befestigen Sie sie
und schneiden Sie sie ab.

2. Muster-Wahlknopf auf A, stellen und 4-6
- - - Riegelstiche nahen.
J Nadel hochstelien.

richtig

: 6. Knopfloch mit Pleiltrenner aufschneiden.
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Das Nihen von Strick- und Stretch-Stoffen

wenn Sie dehnbares Nahgut wie Doppelstrick-, Trikot oder Jersey nahen s..o__mz.
dann wihlen Sie einen Stretchstich. Es gibl eine ganze Reihe Q%o:. 50 Qm.a Sieden
passenden fir lhren Stoff und N&harbeit aussuchen kénnen. Bei der richligen Wahl
wird lhnen die nachstehende Tabelle sicherlich behilflich sein.

Achten Sie darauf, daB Sie eine Rundkopinadel {Typ 705 HS) vervenden, wenn Sie
Gummiband aufnihen oder einen Strick- oder Stretch-Stoff nahen wollen.

Stich
Stretch 3-fach Geradatich
...  Elasticstich
m Eintacher Zick-Zack-Stich
M Blndstich
m Wabenstich
w Geschlossener Overlockstich
1

Y
f

Stretch-Stich-Tabelle

Anwendungamdgiichkeiten

Garade Nahte, die dehnbar sein sollen — beim Ein-
nahen von Armeln und Zwickeln — Schritindhte bel
Hosen-, Schwimm- und Skisporibekleidung — Auf-
setzon von Taschen — zum Repareren cder Ver-
starken siner Naht

Beim Aufnshen von Gummiband und slastischen
Borten — Unterwiische und Schwimmbeklekdung —
Miederwaren — Nahtenden — Futtereinnéhen und
Hosenbund-Annghen.

for alle dehnbaren N&hte — Nahen von Unterwasche
— Aufndhen von Bandem — zum Beenden einer Naht
oder Kantes — Aufnahen von Spitze, Trease oder
Borte.

tir unsichtbare Saumnahte
— .Leiter"-Naht.

Schwimmbekleidung — Aufndhen von elastischen
Borten — Unterwische und Mlederwaren.

Zum Eintassen <m.... Spqribekieldung, Strickwaren,
Hausanzigen und Badeanzgen.

Nihen von Strick- und Stretchstoffen

® Muster-Wahlknopf O
® Universal-Stichplatte
® Universal-Nahfui

® Geschwindigkeit: masig

Wenn Sie beim Nahen von Strick- und
Stretch-Stoffen den geraden Stretch-
Stich verwenden, wird die Naht auloma-
tisch elastisch und reiBit nichl bei starker
Beansprucnung. Zum Beispiel: Armel
und Zwickel sowie Nahte bei Sportbe-
kletdung und Badeanzigen.

Selzen Sie eine Rundkugelspitznadel
ein, wenn Sie ein synth. Strickgewebe
ndhen wollen und erhdhen Sie, falls
erforderlich, den NahfuBdruck

Vorgehensweise

1. Nahen Sie eine Probe, um Faden-
spannung und Stich einzustellen.

Fihren bzw. Weiterfiihren des Nihgutes

Die meisten Strick- und Stretch-Stoffe
bendtigen beim Nahen lediglich eine
Fdhrung vor dem Nahfuf bei Anwendung
einer der Stretch-Sticharten. Sie sollten
nur den NahfuBdruck etwas erhohen und
die Maschine wird selbst fir eine eta-
stische Naht sorgen.

ks gibl jedoch einige Stoffarten, die
mehr Flhrung beim Nihen benotigen,

® Beim Nihen von Nylon-Trikot, Cire.
Cordsamt u 4. hallen Sie den Stoff
wahrend des Nahens leicht unter
Spannung, und zwar vor und hinter
dem Nahfuff

Gerader Stretch-Stich

Setzen Sie eine Rundkugelspitzna-
del ein, wenn Sie ein synth Strickge-
webe nahen wollen und erhdhen Sie.
falis erforderlich, den NahfuBdruck

2. Né&hen und fuhren Sig Inr Nahgut wie
Sie es vom gewdhnlichen Gerad-
Stich-Nahen gewohnt sind. Sollte
das Nahgut jedoch auBergewdhniich
elastisch sein, so muB es unter Span-
nung genaht werden — Beschrer-
bung weiter unten.

3. NahfuBdruck wie beim normaien
Geradstich-Nahen.

Anmerkunyy: Zienen Sie niemals das
Nahgut, da das zur Beschadigung oder
sogar zum Bruch der Nadel fuhren
kénnte,

Nahen unter leichter Spanrnung
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Das N&hen von Strick- und Stretchstoffen (Fortsetzung)

Aufnahen von Gummiband
mit dem Elasticstich

Blindstich-Leftarnaht

Naht auseinanderziehen

40

Aufnahen von Gummiband

Gummiband behiit seine Dehnbarkeit. wenn
man es mit dem Elasticstich aufnaht. Mit
diesem Stich ist es mbgtich, Gummiband auf.
unter oder auch zwischen Nahgut anzunihen,
was besonders braktisch beim Nahen von
Unterwidsche und Badebekleidtung ist.

® Musler-wWahlknopf: L
® Universal-Stichplatte
® Universal-Nahiuf

Leiter-Saum

Die sog. Leiternaht durch Blindstich ist prak-
tisch und dekorativ. Sie ist besonders geeignet
fir Strick- und Stretchstoffe, Ziernahte, Kra-
genkanten, Taschen und Blndchen etc. an
Sport- und Schwimmkleidung.

® Muster-Wahiknopf: J
@ Fadenspannung; leicht
® Universal-Stichplatte
@® Universal-NahfuB

Nach Beendigung des Nédhens ziehen Sie
beidseitigdie Naht auseinander, um somitden
sog. Leiter"-Effeit zu erzielen.

Die Nahtzugaben (linke Stoffseite) anschiie-
flend auseinanderbigein

Ndhen von Unterwiische

Um haltbare und fiexible Nahte in Unterwadsche
zu nahen, wenden Sie eine Kombination von
Geradstich und Zick-Zack-Stich an. Nihen
Sie eine Probe, um sich fur eine der nachfol-
gend beschriebenen Methoden zu entschei-
den. Methode 1 empfehlen wir fir 1,5 cm
Schrigsaume in gewebten Stoffen, wihrend
Methode 2 am besten zum Nahen in Nylontrikot
geeignet ist,

Methode 1
Fur einen 1,5 cm Saum:

@ Nihen Sie eine Geradstich-Naht (B - C) auf
der linken Seite des Nahgutes.

@ Legen Sie beide Nahtzugaben in die selbe
Richtung.

® Dannnahen Sie auf der rechten Seite einen
engen Zick-Zack-Stich, wobei Sie dis
Nadel gleichermaien in die Saumkants
sowie den Saum selbst einstechen lassen

Methode 2
Fir schmale Sidume:

® Schneiden SiedasNahgut mit1,5 cm Naht-
zZugabe.

® Nahen Sie eine Geradstich-Naht auf der
linken Ndhgutseite mit einem Normal- oder
Stretchstich.

@® AnschlieBend nahen S dichi an der
Geradstichnaht mit halber Zickzackbreite
die zweite Naht.

® Schneiden Sie abschii
Saumes die Stoffreste
schrmalen Saum zu erhali

nahe des
b0 emnen

1,5 ¢cm Naht

schmale Naht
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Das Nahen von Strick- und Stretch-Stofien (Fortsetzung)

Abschneiden der Kante

Methode 1

Methode 2

42

Kantenstich
Strick- und Stretch-Stoffe ktnnen in einem

Arbeitsgang genaht und verséiubert werden
mit dem Kantenstich.

Es konnen zwei verschiedene Methoden ange-
wandt werden. System Ni. 1 (Kantenstich)
empfehlen wir fur feste Stoffe, wo eine Nahi -
breite von 6 mm angebracht ist. Dagegen emg-
fehlen wir System 2 {ahnlich Ketteln) fir dik-
kere Strickstoffe oder Nahgut, das sich ieicht
krauselt oder ausfranst, so daB eine breitere
Naht angebracht ist. Am besten machen Sie
eine Nahprobe.

Achten Sie darauf, daB eine Kugelspitznadel
des Typs 705 HS, Gr. 90, zum Ndhen von synth.
Stretchstoft erforderlich ist.

® Muster-Wahtknopf: N
@ Universal-Stichplatte und -Nahfud

@ Geschwindigkeil: maBig

Methode 1 — Kantenstich

1. Schneiden Sie das N&hgut miteiner1,5cm
Nahizugabe Heften Sie die Naht

2. Schneiden Sie die Kanten bis auf 6 mm von
der gehefteten Naht ab.

3 AnschlieBend legen Sie das Nahgut so
unter den N&hfull, dal der Geracdstich aut
der Heftlinie und die Zick-Zack-Stiche
uber die Saumkanten verlaufen.

Methode 2 —  scheinbares” Kettein

Wenn es nicht angebracht ist, ein Ndhgut
aufgrund seiner Beschaffenheit zu ket-
teln, kann man das sog ,scheinbare” 2
Ketteln anwenden, wie 2. B bei dicken
Strickstoffen, feinem Trikot oder Stotfen,

die sich krduseln oder ausfransen.

1. Nahen Sie eine Probe, um die
Maschine je nach Beschatfenheit
des Nahgutes einzusteilen. Verge- 4
wissern Sie sich, dafi die Ndhte Ober-
einanderliegen. Verwenden Sie eine

Versiiubern von S#umen bzw. Einfassungen

® Musler-Wihlknopt: L
@® Universal-Stichplatte

@ Universal-NahfuB

Versduberte bzw. eingefaBte Saumkanten tra-
gen weniger auf, wenn Sie sie besonders flach
arbeiten. Das Versaubern mit Elastic- oder
Blindstich schilieBt ein Umschlagen beim S4u-
men aus und erhalt daruber hinaus die Flexibi-
litat des Nahgutes,

1. Fertigen Sie eine Nihprobe an.
2. Nahen Sie dicht an der Saumkante.

3. Bigeln Sie die Naht nach dem Nahen und
schneiden Sie evil. Uberstehende Stofi-
reste ab.

Kugeispitznadel (gelbe Kennzeich-
nung}, falls Sie synth Strickgewebe
nahen wolien

Schneiden Sie den Stoft mit einer
1.9 cm Nahtzugabe zu und hefien Sie
die Naht.

Legen Sie das Nahgut so unter den
Né&htuB. dafB die Geradstiche auf der
Heftlinie vertaufen

Bageln Sie den Saum nach dem
Nahen und schneiden den uberste-
henden Stoff ab.

Einfassen/Versubem

singefabte Kante
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Tips zum Nédhen von speziellem Nahgut

Lederdhnliches Vinyl

® Verwenden Sie an Stelle von Stecknadeln
Klebeband, um Né&hte, Reifiverschllisse
etc. beim Nahen zu betestigen”

@ Nahen Sie mit etwas gréfierer Stichlange
als normal. Kleine Stiche kénnten das N&ah-
gut beschadigen.

® Nihen Sie besonders vorsichtig, da bei
einem Auftrennen der Naht die Nadelein-
stiche sichtbar bleiben.

@ Es gibt einige Arten von Viny! mit gtanzen-
der Oberflache, die leicht auf Metall  hai-
ten” bleiben. Legen Sie in so einem Fall
Papier zwischen NAhmaschine und Néah-
gut.

® Topstich- oder Zierstich-N&hen 1468t Nahte
und Kanten weich und flach, es hinterlafit
auBerdem eine dekorative Note.

® Beim Nahen von Knopfldchern empfenlen
wir, diese mit Eirlage zu nahen, d.h. einen
dicken Faden oder Schnur einzunahen.
® AnscharfenEckenz.B. anKragenu. 4 soll-
Usonm”w __ww.ﬁ_w: ten Sie ein oder zwei Stiche diagonal Gbher
die Ecke nahen, um eine flieBende Rich-
tungsanderung zu ermoglichen.

Ciré (Taft und Trikot)

@ Verwenden Sie an Stelle von Stecknadeln Klebeband, um Nahte, Reiflverschliisse
etc. beim Nihen  festzuhalten”.

@® Nihen Sie besonders vorsichtig, da bei einem Auftrennen der Naht die Nadelein-
stiche sichtbar bleiben.

@ Nahen Sie die Néhte unter leichter Spannung, indem Sie das Nahgut vor und
hinter der Nadel weiterfiihren.

@® Nahen Sie Ciré-Taft mit ziemlich langem Stich und n#éhen Sie einen Umschlag-
saum.

@ Naihen Sie Ciré-Strickstoft mit mittlerer Stichlange (2 mm) und verwenden Sieeine
feine Kugelspitznadel.

® In Ciré-Stoffen kdnnen auch Knopfldcher mit der Nihmaschine gearbeitet

werden. Wir empfehlen, diese immer mit Einlage zu nahen und darauf zu achten,
daB der enge Zick-Zack-Stich den Stoff nicht zerschneidet.

Langfloriges Gewebe (Pelzimitation)

Benutzen Sie Stecknadetn (besser als Hef-
ten) bern Nahen. Stecken Sie die Nadelnin
kurzen Abstanden im rechten Winkel zur
Nahtlinie. Wir empfehlen Stecknadeln mit
bunten Kdpten zu verwenden.

Nahen Sie in Florrichtung.

Verwenden Sie eine ziemlich groBe Stich-
idnge und Polyester-/Baumwollgarn und
Nadel des Typs 705 H, Nr. 90 oder 100.
Wahrend des Nahens streichen Sie den
Flar mit einer Stopf- oder Polsternade! von
der Nahtstelle weg.

Nachdem Sie die Naht mit einer Nahtzu-
gabe von 1,5 cm ferliggestellt haben,
schneiden Sie den Flor (Fellhaare) mit
einer kl. Schere von dem gesamten Naht-
rund ab, damit die Nahtstelle nicht so dick
ist.

Zur Stabilisierung und Verstarkung der
Schuiter- und Nackennihte empfehlen wir,
ein nicht-einjaulendes Band einzunahen
oder diese Nahte mit einem Gerad-
Stretch-Stich zu nahen.

Femhaiten des Flors

Verwenden Sie fir Knopf-Osen oder zum an der Nahtzugabe
Verstdrken von Knopfischern Leder oder
lederahnliche Stoffe. Langfloriges Gewebe

Mantelsdume werden nicht so dick, wenn

man sie schmal niht und mit einem 8 ¢m -
breiten Nahtband versieht.

Ni#ihen Sie mit einem engen Zick-Zack-

Stich und schneiden sie Gberstehenden *
Stoff ab.

Samt und Manchester

Yvahlen Sic weniger NahiuBdruck, um Druckstellen des Flors zu vermeiden.
Heften Siz mit Nihseide.

Wir empiciien eine Nadel des Typs 705 H, Gr. 80 und Nahseide bzw. Nylonfaden
Z4 verwanilan.

Nahen i immer in Flor-Richtung.

Um eine 1 jekriuselte Naht zu erzielen, stecken oder heften Sie das Nahgut,
bevor Six

t laichtem N&hfuBdruck (s.S. 19) zu nahen beginnen. Extra-lange,

gerade M.: 2 kdnnen Sie mit einem langen, breiten Zick-Zack-Stich maschinell
hetten.

Beim Eiin..- o von ReiBverschlissen, verwenden Sie den Blindstich (s. §.45).
Beim Nii: - von Panné-Samt benutzen Sie eine Kugelspit:nadel sowie eine
geringer 4nge als normai.

45



NahfuB rachts
von der Nadel

NahfuB links
von der Nadel

Einnahen elnes ReiBverschluBes

Kordelsaum-Nahen

46

Einsetzen des ReifverschluB-NiihfuBes

Es gibt viele Sorten von Reif3verschiiissen. Zu
jeder Sorte finden Sie leicht das passende
Zubehdrteil. Es wird f(r Sie leicht sein, mit Hilfe
des ReiBverschiuBfuBes eine gerade Naht
neben dem ReifverschiuB zu nihen.

® Muster-Wahiknopf: B-C -D
@® Universal-Stichplatte
® ReifverschluB-Nihfui

Wenn der Reifiverschiufl rechts von der Nadei

ist;

@ Stellen Sie den Richtungsblock am Nahfuf
nach links, damit der FuBhalter rechts vom
FuB steht und die Nadel in die rechte Kerbe
des Fufles einstechen kann.

Wenn der ReiBverschluB links von der Nadel

ist:

® Stelien Sie den Richtungsblock am Nahful3
nach rechts, damit der FuBhalter links vom
Full steht und die Nadel in die linke Kerbe
des Fulles einstechen kann.

{Der Reifiverschlu3-N4hful braucht nicht
angeschraubt werden, sondern rastet ein, wie
auf Seite 8 beschrieben.

Kordelséume

Beim Profi-N&hen verwendet man Kordel-
siume u.a. fur Kinderkleidung, Blusen, Bett-
decken und Unterwasche. Ferligen Sie die
Borte selbst oder kaufen Sie sie fertig in einem
Kurzwarengeschaft und nahen Sie sie dann
gin. Fur beide Arbeitsschritte bendtigen Sie
den ReiBverschiul-Nahtuf.

ReifiverschiuBeinnidhen mit Blindstich

® Muster-Wahiknopf: J-K
® Universal-Stichplatte
® ReifverschluB-NahfuB

Der Blindstich, der beim Einn&hen von ReiB-
verschlissen an Steile des Geradstiches
benutzt wird, ermdglicht ein beinahe unsicht-
bares Einnahen. Er ist unerlaBlich bei Strick-
stoffen, genopptem oder sehr dannem
Gewebe.

1. Geben Sie beim Zuschneiden 2.2 cm Naht-
zugabe,

2. Setzen Sie den ReifverschiuB wie gewohnt
ein, drehen Sie dann das Nahgut so, daB
die Oberflache des ReiBverschlusses nach
oben zeigt,

3. Stecken Sie den ReiBverschiuf mit Steck-
nadeln fest.

4. Heften Sie eine Fihrungslinie fur Blind-
slichnahen ca. 1 cm von der Stoffkante und
nehmen Sie die Stecknadein heraus.

5. Setzen Sie den ReiBverschiuB-Nahful ein,
und zwar rechts von der Nadel.

6. Drehen Sie das Nahgutautlinks. Legen Sie
das ReifiverschluBende auf den Transpor-
teur und drehen Sie das Nahgut auf die
geheftete Linie, wobei links von der Nadel
eine leichte Falte gelegt wird.

7. Stellen Sie den Muster-Wahiknopf {L) ein
und legen Sie das Nahgut dann so unter
den Nahfuf, daB die Geradstiche durch die
Saumkante und das ReifiverschiuBband
gehen und die Seitwartsstiche die Faite mit
anstechen.

8. Senken Sie dzn NahfuB und nahen Sie
langsam. Entfarnen Sie nach Fertigstellung
die Heftfiden und biigeln Sie leicht.

Stoffbruch beim Einnahen
eines ReiBverschiusses

Eingenahter ReiBverschiuf
mit Blindstich
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Zierstich-Nahen
Die einfachste Art, hei Kieidungssticken Teile
besonders hervorzuheben, ist, wenn Sie meh-
rere Nihte nebenemnander nahen. So kdnnen
linke | H ® Muster-Wahlknopt: J-K z2.8. Kragen, Aufschiige, Taschen, S#ume
eftnaht : . -
@ Universal-Stichplatte und -NahtuB usw. verziert werden. Fiir normale Geradstich-
- ) Nihte verwenden Sie Knopflochgarn. Wahien
® Blindslich-Saumfihrung Sie ein Stretch-Stichmuster, wenn Sie Zier-
Falte ndhte ndhen wolien. Um Siumen und N&hten
mehr Festigkeit zu geben, ndhen Sie Strick-
ungd Stretchstoffe mit Gerad-Stretch-Stich.

Blindsaum-Néhen

Das Blindstichsdumen verwendet man bei
vielen|eichten und mittelschweren Stoffen. Am
besten eignet es sichfar gerade Saume. Blind-
stichnihen mloamq eine gewisse Praxis. Wir Ziernaht mit Wabenstich
empfehlen daher, immer eine N&hprobe zu

machen.

Legen der Falte
1 Setzen Sie den Blindslich-Saumflihrung wie
auf S.7 beschrieben ein. Stute 1
. Bereiten Sie das Saumen wie gewochnt vor.

Saum-
kante
{& mmj

ra

Soliten Sie es vorziehen, den Saum vaorher
zu heften, so achten Sie darauf, daB die
Heftnaht wenigstens 1,2 cm von der Saum-
kante entfernt ist.

3. Legen Sie das Nahgut mit der linken Seite Flicken, verblenden
nach oben unter den NahfuB, schieben Sie — —_—
den Saum nach unten, dabei entsteht eine =
leichte Fatte. Stufe 2
Blindsaum-Nahen , . 4 © —
4. Legen Sie das Nahgut so ein, dal die Kante ® Muster-wahlknopf: E-F-G, H oder L %
der Falte mit der Saumfihrung abschlieBt. ® Universal-Stichplatte und -NahfuB e
\l/lll.ll
5. Senken Sie den NahfuB, nahen Sie lang-
sam, bis die Nade! links ausschlagt. Prufen Mit dem Zick-Zack-Stich ist Flicken sehr ein-
. ) Sie, ob die Nadel wirklich die Saumkante fach Gehen Sie wie folgt vor:
rechts linke Seite nur ansticht. Wenn notig, Stichbreite durch | Schneiden Sie di _u_m Kkant ber ab Stufe 3
Drehen am Muster-Wahlknopt anpassen. - Scnhnelaen Ste die rickkanien sauber ab.
Legen Sie einen dunnen Stoff unter die
Beschadigung.
2. Schieben Sie die Kanten zusammen und
stecken Sie sie mit Nadein fest.
.n.””.u..\fWP 3. Achten Sie beim Nahen darauf, daf} beide
Enden durch Vor- und Rickwdrtsnihen iinzeine Stufen beim Nahen
) befestigt werden ~inee Verblendung (Fiicken)
fertiger Blindstichsaum
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Abschneiden des Oberstehenden
Stoffes nach dem Nahen

Kantenstich
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Nahtkanten in Stoffen, die leicht ausfransen

@ Muster-Wahiknopf: E-F-G oder H oder
J-Koder L

® Universal-Stichplatte
@® Universal-Nahfu

Da die Stoffkanten einen wesentlichen Antei
an der Haltbarkeit eines Kleidungsstickes
haben, scliten Sie besonders fest versaubert
werden, insbesondere bei Nahgut aus leicht
ausfransbarem Material.

1. Machen Sie eine Nahprobe, um das ga-
eignete Stichmuster far thr Nahgut zu wah-
len,

2. Schneiden Sie die Stoffkanten gerade.
Nahen Sie entweder nahe der Stoffkante
oder (ber die Kanten — wie abgebildet.

3. Falls Sie dicht an den Stoftkanten genaht
haben, ist ein Abschneiden des iiberste-
henden Stoffes erforderlich.

Dekor-Nédhen

Applikationen

Mittels Applikationen ist Ihrer Phantasie beim Schmiicken hrer Kleidung keine
Grenze gesetzt. Sie kénnen nach eigenem Design arbeiten oder Muster von Variagan
kopieren

Am hiufigsten wird ein enger Zick-Zack-Stich verwendet, aber es kénnen auch
andere Stichmuster gew#hlt werden. Obgleich die Stichbreite dem Nahgut entspre-
chend gewahlt werden sollte, missen Sie darauf achten. daB die Stiche nicht zu weit
sind.

Wirempfehlen lhnen, eine Probe zu nahen, bevor Sie sich fiir eine der beiden nachfol -
gend beschriebenen Methoden entscheiden.

Vorbereitungen

Motiv seitenverkehrt auf die linke Stofiseite
zeichnen.

Heften Sie den Applikationsstoff aut die
rechte Stoffseite.

Nahen Sie mit kleinen Gerad-Stichen auf
der linken Seite den Konturen nach,

Entfernen Sie den Heftfaden. Bugeln.

Setzen Sie den Spezial-Nahful und die
Universal-Stichplatte auf.

Methode 1 -
Ausschneiden nach dem Niahen

1.

Stellen Sie den Muster-Wahlknopt zwi-
schen E -F nahe F.

Néahen Sie den Umrif3.
Schneiden Sie die Applikation aus.

Methode 2 —
Nihen nach dem Ausschneiden

1.

Schneiden Sie die Applikation eng an der
mil Gerad-Stichen genghten Umrifikante
aus.

Stellen 3ie den Muster-Wahlknopf auf gin-
fachen “ick-Zack-Stich ein (E -F nahe F).
Ubern. :n Bie die Kanten der Applikation

mitdar;! 'nnaht. Aufdiese Weise erhal-
ten Si:- crstklassige Naht.

Methode 1

Methode 2



Dekor-Nahen (Fortsetzung)

Muschelsaum

Bdndeln
{Verbinden zweler Kanten)

52

Steppen mit
Geschlossenem Overlockstich

Muschelsaum

® Muster-Wahlknopt: J-K
@ Universal-Stichplatte
@ Universal-Nahtuf

Bei feinen Stoften wie z. B. Voile, Trikot und
Crépe haben Sie die Moglichkeil. mit dem
Muschelsaum einen besonders hibschen
Saum zu ndhen, d h. einen schmalen Saum,
der insbesondere bei Blusen, Slips und Petti-
coats geeignet ist

Biindeln (Verbinden zweier Kanten)

@® Muster-wahlknopf: N
® Universal-Stichplatte
® Universai-NihfuB

® Geschwindigkeit: maBig

Verwenden Sie dazu den Geschlossenen
Overlockstich. Er ist geeignet fiir Zier-Strech-
Stiche in Badekleidung oder auch um zwei
schmale Nahgutteile miteinander zu verbin-
den.

Steppen

Stepp-Arbeiten konnen leicht und schnell mit
dem Geschlossenen Overlockstich genaht
werden. Die Verbidungsnihte sind flexibel
und dauerhatft, wenn it Stretch-Stich genght
wird.

Néahen mit dem Freiarm

Das Nahenvon runden Nahten oder
Bereichen, die schwer erreichbar sind,
wird durch den Freiarm sehr erleichtert.
Wir geben anhand von Abbildungen
einige Beispiele.

Um die Maschine zum Nahen mit Aus-
Ziehtisch zu vorbereiten, mann muss
die Auslageverlangerung durch Abzi-
ehung links enfernen.

53



54

Hiite, Taschen, Puppenkleidung

Sie werden feststellen, daB das Nahen
von Hiten, Taschen und Puppenkiei-
dorn mit dem Freiarm sehr einfach ist.
Besonders beim Saumen schmaler
und runder Stoffbereiche sowie beim
Steppen ist er sehr vorteithait.

Annahen von Manschetten

Auch das Annahen von Manschetten
oder das Besticken von Manschetten
ist mit Hilfe des Freiarms wesentlich
erleichtert. Das Nahgut kann teicht'um
den Arm herumgefihrt werden, wo-
durch die Naht stindig sichtbar und
unter Kontrolle bleibt.

55



56

Abzeichen, Embleme und Insignien

Das Aufndhen von Abzeichen u.a. ist
schnell und einfach. Schieben Sie den
Armel oder anderen Bereich uber den
Freiarm und befestigen Sie das Abzei-
chen mit Zick-Zack-Stichen.

Stopfen und flicken

Flicken

Viele Zick-Zack- und Stretch-Stich-Muster
sind sowohl zum Flicken als auch for Nutz-
n&ahte sehr praktisch. Einige Beispiele finden
Sie auf den folgenden Seiten beschrieben,
aber Sie werden sicherlich noch mehr Anwen-
dungsméglichkeiten herausfinden.

Flicken eines RiBes

@® Muster-Wahtknopf: L
® Universal-Stichplatte
@® Universal-Nahfu

1. Schneiden Sie die Kanten sauber.

2. Legen Sie als Verstirkung ein Stick Stoff
unter. (Wir empfehlen, die Unterlage weder
anzuheften noch anzustecken).

3. Nihen Sie auf der rechten Seite, indem Sie
die Kanten aneinanderfUhren,

4. Achten Sie beim N&hen darauf, daf beide
Enden durch Vor- und Rickwértsnihen
befestigt werden.

5. Schneiden Sie die Unterlage zurecht.

Riegel

Um Riegel (Verriegelungen) zu nihen, verwen-
den Sie den einfachen Zick-Zack-Stich in
Raupenstichlange. Riege! sind beim Annahen
von Taschen, an Taschenecken, Glartelschlau-

fen, Ausschnitien fir Reiflverschlisse usw.
erforderlich.

Flicken mit dem
Elasticstich

e camrmem— e —————

Verriegelung an Gortelschlaufen

57



Stopten und Flicken (Fortsetzung)

Reparieren in Stretch-Stoff

?Mj_

>

D
[

Reparieren einer Naht

Das Reparieren in Stretch-Stoffen

® Muster-Wiahlknopt: M
® Universal-Stichpiatte
@ Universal-N&hfu

@ Geschwindigkeit: mafig

BeimFlicken in Stretch-Stoften behalten diese
ihre Elastizitat, wenn Sie den Wabenstich ver-
wenden. N&hen Sie eine Probe, um die richtige
Einsteltposition zu wahien.

Reparieren von geplatzten Néhten

Defekte Nahte kinnen mit dem Gerad-Stretch-
Stich schnell und leicht repariert werden. Die-
ser Stichist besonders fir Strick- und Stretch-
stoffie geeignet, wird aber auch gern beim
Reparieren bzw. Verstarken von stark bean-
spruchten oder gebogenen Ndhten eingesetzt.

1. Entfernen Sie die locsen Fadenenden der
geplatzien Naht und dricken Sie die Naht-
kanten zusammen.

2. Ndhen Sie entlang der urspriinglichen
Nahtlinie und fuhren Sie den Stoff dabei,
ohne ihn zu dehen. Lassen Sie die
Maschine selbst den Stoft transportieren,
damitsiedie Rick- und Vorwartsstiche, die
der Naht die Elastizitédt verleihen, einwand-
frei naht. Uberndhen Sie die aite Naht an
beiden Enden um ca. 2,5 cm. Bugein Sie
die Naht auseinander

Stopfen

Lécher und andere Schadstellen in Kinder-
Kleidung, Strickwaren oder Haushaltswasche
konnen mahelos und schnell gestopft werden.
Es ist dabei Ihnen Oberlassen, ob Sie mit oder
ohne Stickrahmen stopfen. Bei schwierigeren
Schadstellen empfehlen wir allerdings den
Einsatz eines Stickrahmens.

Stopfen chne Stickrahmen

® Muster-Wahlknopf: B-C-D
@ Universal-Stichplatte und -N&hfu
@ NahfuBdruck: 3#

1. Wenn die Stelle, die Sie stopfen wollen, ein
Loch aufweist, heften Sie eine Unterlage
unter die Schadstelle,

2. Legen Sie die Schadstelle unter den Nah-
tuB, senken Sie den NahfuB und beginnen
dann zu ndhen, indem Sie abwechseind
das Nahgut zu sich hinziehen und dann
wieder in die andere Richtung fOhren.

3. Fahren Sie mit dem Hin- und Herndhen so
lange fort, bis die Schadstelle mit paralle-
len Néhten gefliit ist Zur zusaiziichen
Verstarkung nahen Sie anschlieBend
Querlinien.

Stopfen ohne Stickrahmen



Stopfen und Flicken (Fortsetzung)

Transporteur-Abdeckpiatte

Stopfen mit Stickrahmen

60

Stopfen mit Stickrahmen®

@® Muster-Wahlknopf. B-C
® Transporteur-Abdeckpiatte
@ kein NahfuB

@ Stoffdrickerhebel: unten

Nehmen Sie den Nahfull und Halterung ab
(durch Losen der Schraube, die die Halterung
am NahfuBschaft halt). Legen Sie die Trans-
porteur-Abdeckplatte ein;
Beschreibung auf Seite 8.

1. Schneiden Sie die Kanten des zu stopfen-
den Loches von Fransen 0. 4. frei.

2. Bringen Sie die Schadstelleindie Mitte des
Stickrahmens.

3. Legen Siedas Nahgutaufdie Abdeckplatte
unter die Nadel und senken Sie den Nah-
fuBschaft.

4. Halten Sie den Oberfaden lose mit der lin-
ken Hand, drehen Sie das Handrad und
ziehen Sie den Unterfaden durch das Nah-
gut. Halten Sie nun beide Fadenenden und
lassen Sie die Nadel einstechen.

5. Umnahen Sie den Bereich, der gestopft
werden soll, mit fortlautenden Stichen (zur
Verstirkung).

6. Nahen Sie (ber das Loch, indem Sie den
Rahmen unter der Nade! in einem leichten
Winkel von unten links nach oben rechts
bewegen. Nahen Sie dicht beieinander lie-
gende Linien gleicher Lange.

7. Wenn das Loch gefiillt ist, nahen Sie glei-
chermaBen Querlinien dariber.

Der Stickrahmen kann auBerdem noch zum
Sticken und Monogramm-Sticken verwendet
werden,

* Der Stickrahmen gehdrt nicht zum Zubehor

Wartung der Maschine

Reinigung

Ihre Maschine wird Ihnen viele Jahre beste Dienste leisten, wenn Sie sich die Zeit neh-
men, sie zu reinigen. Die Haufigkeit hangt davon ab, wieviel und oft Sie nahen.

Achtung: Bevor Sie mit dem Reinigen beginnen, ziehen Sie den Netzstecker aus der

Steckdose.

Entfernen Sie Fusseln und Flocken von allen
freiliegenden Teilen. Reinigen Sie mit einem
weichen Tuch:

@ Spannungsscheiben, Stoffdriickerhebel
und Fadenfdhrungen.

® Nihtuli- und Nadelhalter.

® Spulengehause (falls sich in diesem Be-
reich viel Staub und Fusseln angesammeit
haben, nehmen Sie das Gehause zum Rei-
nigen heraus. Beschreibung s. Seite 60).

® Maschinencberflache (falls notwendig,
feuchten Sie das Tuch an und verwenden
Sie ein mildes Reinigungsmittel).

Nehmen Sie die Frontkappe ab, wie auf Seite
60 beschrieben, und reinigen Sie den Bereich
dahinter mit einem weichen Pinsel*.

Entfernen Sie die Stichplatte {Beschreibung
aut Seite B) und reinigen Sie die bewegtichen
Teile unter Stich- und Schieberplatte mit
einem Pinsel.

Anmerkung: Unter normalen Bedingungen
braucht die Maschine nur an einer Stelle geéit
zZu werden

* Der Pinsel gehdrt rucht zym Maschinenzubehor
** Verwenden Sie nur Nahmaschinendl!

Reinigen zwischen

den Spannungsscheiben reinigen

reinfjen -
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Herausnehmen der Spulenkapsel (Greifergehduse),
Abnehmen der Frontplatte und Auswechseln der Gliihlampe

Heben Sle NahiuB
und Nadei

‘a

i\

Schraube

Achtung: Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Sie die Spulenkapse! her-
ausnehmen, die Frontplatte abnehmen oder
die Glahlampe wechseln.

Herausnehmen und Einsetzen
der Spulenkapsel

® Heben Sie den NahtuB,

® Drehen Sie das Handrad (zu sich) bis sich
die Nadel (ber dem Nahfufl befindet.

@® Nehmen Sie die Stichplatte heraus, wie auf
Seite 8 beschrieben.

® Nehmen Sie die Spule heraus.

Um die Spulenkapsel herausnehmen zu kén-
nen, drehen Sie den Spulenkapselhalter so
weit wie méglich nach hinten und nehmen Sie
dann die Spulenkapsel heraus.

Um die Spulenkapsel einzusetzen, fihren Sie
das gezackte Ende unter den Transporteur
und legen Sie unter der Halterplatte - wie
abgebildet - ein. Drehen Sie dabei den Spu-
lenhalter standig nach vorn, bis die Spulen-
kapsel festsitzt. Prifen Sie, daB die Spule nicht
blockien ist und sich leicht drehen |46t

® Legen Sie die Stichplatte ein.

@ SchlieBen Sie die Abdeckpiatte, damit sich
die Sperrvorrichtung schilieft und dadurch
die Stichplatte fest ist.

Abnehmen der Froniplatte

@ L&sen und entfernen Sie die Schraube und
nehmen Sie die Frontkappe ab, indem Sie
sie nach unten ziehen,

Einsetzen der Frontkappe

® Schieben Sie die Frontkappe mit dem
Rand unter die ocbere Abdeckung.

® Bringen Sie die Schraubenltcher am unte-
ren Teil der Frontkappe und der Maschine
dbereinander, setzen Sie die Schraube ein
und ziehen Sie sie fest.

Auswechsein der Glilhlampe

Achtung: Bevor Sie die Glihampe wechsein,
ziehen Sie den Netzatecker heraus.

Verwenden Sie eine Glohiampe von max.
15 Watt.

Herausnehmen der Glilhtampe

Achtung Bajonettverschlul Versuchen Sie
nicht, die Githlampe herauszuschrauben.
Dricken Sie die Gluhlampe in die Fassung und
drehen Sie sie gleichzeitig - wie auf der Abbil-
dung gezeigt — um sie zu ldsen.

Einsetzen der Gliihlampe

Dricken Sie die Glohlampe so in die Fassung,
daB der StiR am Gldhlampensockel in den
Schlitz der Fassung fohrt. Drehen Sie nun
unter leichtem Druck big die Gltthlampe fest-
sitzt. :

Einsetzen der Abdeckplatte

Normalerweise ist es nicht erforderlich die
Abdeckplatte zu entfernen. Sollte sie trotzdem
einmal ausgerastet sein, kdnnen Sie sia sehr
leicht wieder einsetzen.

® Heben Sie NahfuB und Nadel.

@ Setzen Sie die Abdeckplatte in die Fih-
rungsschiene und schieben Sie sie so weit
nach vorn, dad die Feder noch frei liegt.

® Heben Sie mit einem Schraubenzieher die
Federenden an und drticken sie in dia Nut
der Abdeckpiatte.

@ Schieben Sie dann vorsichtig die Platte
nach vorn bis die Feder einrastet.

® AnschiieBend schieben Sie die Abdeck-
platte ganz zu.

NahfuB und
Nadal anhaben

Haltafeder in die

Schisberplattenschiane

heben
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Tips fur Vermeiden von Storungen

Sollten Sie beim Nahen aul Schwierigkeiten stoBen, emplehlen wir thnen. die Bedie-
nungsanlestung fur die Nahan. die Ste gerade durchfihren wollen, anhand dieses
Buchleins noch einmal zu prufen Sollten Sie danach immer noch Probleme haben,
werden thnen tolgende Tips helfen

Die Maschine naht nicht. Prufen Sie

@® st die Maschine ans Nelz angeschiossen?

® st der Hauptschalter for Molor und Nahlicht eingeschaltet?
@® Ist der Nahmechanisimus eingekoppeit? {s. Seite 13)

Der Nadelhalter bewegt sich, aber Maschine naht nicht. Prifen Sie
Ist die Nadetl gerade und spilz?

Verwenden Sie die richtige Nadelstarke fir das Garn. das Sie benutzen?
5. Seite 11)

Ist die Maschine richtig eingefadelt?

Hat die Spule Fadenreserve?

Sind Spule und Spulenkapsel richtig eingesetzt?

Ist der Bereich der Spulenkapsel fret von Fusseln und Fadenresten?

Das Nahgut wird nicht transportiert. Prifen Sie ..

® st der Nahiufl unten und der NahfuBdruck entsprechend dem Gewicht und der
Gewebeart des Nahgutes angepaht?

@ Ist der Muster-Wahlknopf richtig eingestellt?
® Haben m,_m die Transporteur-Abdeckplatte von der Universal-Stichplatte entfernt?
® Sind im Transporteur-Bereich Fussein?

Die Nadel bricht. Prafen Ste

® st die Nadel verbogen? Hatten Sie die richtige Nadel fir ihre Maschine und die
richtige Nadelstirke fir das Garn?

@ War die Nadel richtig festgeschraubt?

@ st die Maschine zum Geradstich-Nahen eingestellt und mit mittlerer Nadeiposi-
tion beim Einsalz der Geradstich-Stichplatte und des Geradstich-NahfuBes?

@® Sticht die Nadel beim Nahen mit der Zwillingsnadel in die Stichplatte?
(5. Seite 30

Ist der NahfuBhalter festgeschraubt?
Sitzt die Stichplatte richlig und ist die Abdeckplatte geschlossen?
Wurde am Stoff zu fest geschoben oder gezogen?

Die Stiche sind unregelmafig oder der Obertaden reifit. Prifen Sie

st der Faden richtig eingefadelt?

Ist das Garn glatt und ohne Knoten?

Ist die Nadel gerade und spitz und hat sie die nchtige Starke fur das Garn?
ist die Fadenspannung zu stark?

Ist nchtig aufgespult und die Spule richttg eingesetzt?

Liegen Ober- und Unterfaden richtig unter dem N&hfuB bei Nahbeginn?

Ist der Bereich der Spulenkapsel frei von Nahstaub und Fusseln?

Sind Spule oder Spulenkapsel unbeschidigt?

Denken Sie auBerdem daran, daB

das Handrad immer in die richtige Richtung (zu sich hin) gedrent werden muB, um
die Nadel zu heben oder zu senken.

die Nadei gehoben werden mufl, bever Sie die Stichbreite einstellen und die
Nadeiposition wahlen.

beim Starten und Beenden dez Nahens der Fadenhebel in hdchster Stellung sein
muf.

Stichlange, Nahfufidruck und Fadenspannung je nach Nahgut eingestellt werden
miissen.

eine Nahprobe vor Ndhbeginn empfehlenswert ist.
der Nahfufl gesenkt sein muf, hevor Sie den NahfuBdruck einstellen.

das Handrad festgedreht und der Aufspuler nach dem Aufspulen ausgerastet
werden mub.

die Transporteur-Abdeckplatte nach dem Kngpfannahen oder Stopfen mit dem
Stickrahmen wieder entfernt wird.

Sie mit geringer Geschwindigkeit nahen, wenn Sie ein Strech-Stichmuster
gewahlt haben. &

Ihre Maschine regelmaBig gereinigt werden mub.

Wichtige Anmerkung!

Verstellen Sie niemals die Keilnemenspannung des Mctors selbst. Sollte ein

Verandern der Spannung notwendig sein, wenden Sie sich an lhre nachste
Kundendienststeile.
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