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14U557

VORWORT

Vielen Dank fiir den Kauf dieser Nahmaschine. Diese fur den Hausgebrauch bestimmte Ndhmaschine naht far
Sie durch dick und dann. Sie verarbeitet die verschiedensten Materialien von Batist bis Jeans in hervorragender
Qualitat. Um die Maschine optimal nutzen und warten zu kénnen, sollten Sie dieses Buch lesen. Damit Sie alle
Méglichkeiten, die lhnen Ihre Maschine bietet, ausschopfen kénnen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung
vollstandig durch, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Machen Sie sich danach mit der Maschine vertraut,
indem Sie die Bedienungsanleitung Seite fir Seite durcharbeiten.

Damit Sie stets iber die modernsten Nahméglichkeiten verflgen, behalt sich der Hersteller das Recht vor, bei
Bedarf und ohne Benachrichtigung oder Verpflichtung Anderungen des Designs, der Konstruktion und des
Zubehors der Nahmaschine vorzunehmen.
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Diese SINGER Nahmaschine, Version 14U557, ist von KEMA (Certification of Electrotechnical Materials)
geman den europaischen Normen geprift worden und entspricht den Richtlinien fir elektrische Sicherheit,
Funkentstérung und Unempfindlichkeit bei Uberspannungsimpuisen. Die Konformitat wird durch das KEMA- 1
Symbol und die CE-Bezeichnung ausgewiesen.

EMA
EUR

(®Eingetragenes Warenzeichen von The Singer Company Limited
Urheberrecht © 1997 THE SINGER COMPANY
Alie Rechte weltweit vorbehalten



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch dieser Maschine sind stets grundlegende Sicherheitsmanahmen zu beachten, darunter auch

die folgenden.
Lesen Sie samtliche Anweisungen vor dem Gebrauch dieser Maschine

A AChtung - Zur Vermeidung elektrischer Schlégé:

» Lassen Sie die Maschine nie unbeaufsichtigt, wenn Sie mit dem Elektrizitatsnetz verbunden ist. Ziehen Sie
stets den Stecker unmittelbar nach dem Gebrauch sowie vor jeder Reinigung aus der Steckdose der
Spannungsquelle heraus.

= Vor dem Einsetzen einer neuen Glihbirne ist der Netzstecker zu ziehen. Es muB wieder eine 12-Volt, 6-
Watt-Gluhbirne gleichen Typs eingesetzt werden. Vor der erneuten Inbetriebnahme der Maschine muf der
Koptdeckel wiederaufgesetzt werden, der die Glihbirne abdeckt.

A WARN U N G Zur Vermeidung von Branden, Flammen, elektrischen

Schlagen und Personenschiden:

« Die Netzspannung (Spannung des Steckdosenanschlusses) muB unbedingt mit der Nennspannung des
Motors Ubereinstimmen.

= Die Maschine darf nur zu den in diesem Handbuch beschriebenen Zwecken verwendet werden. Verwenden
Sie nur Zubehdr, das vom Hersteller in diesem Handbuch empfohlen wird.

* Zum Trennen der Maschine von der Spannungsversorgung sind alle Schalter auszuschalten (auf Position
“0" stellen) und dann der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

* Zur Durchtihrung von Arbeiten im Nadelbereich, wie Einfadeln der Nadel oder der Greiter, Nadelwechsel,
Auswechseln der Stichplatte oder des NahfuBes usw., ist der Netzstecker aus der Netzsteckdose
herauszuziehen oder die Maschine auszuschalten.

* Der Stecker der Nahmaschine ist aus der Steckdose zu ziehen, wenn Abdeckungen entfernt werden, beim
Schmieren oder wenn sonstige Wartungsarbeiten, die in diesem Handbuch beschrieben sind, durch den
Benutzer ausgefiuhrt werden.

= Selbstandige Einstellungen des Motorriemens sind nicht gestattet. Sollten entsprechende Einstellungen
notwendig sein, ist die zustdndige Kundenvertretung zu kontaktieren.

= Den Netzstecker nicht am Kabel, sondern am Stecker aus der Steckdose ziehen.

= Den FuBanlasser vorsichtig behandeln und nicht zu Boden fallen lassen. Es ist darauf zu achten, daB keine
Gegenstande auf den FuBanlasser gestellt werden.

= Stets die korrekte Stichplatte verwenden. Eine falsche Stichplatte kann Nadelbruch verursachen.
* Keine verbogenen Nadein verwenden.

» Beim Nahen sind die Finger von allen sich bewegenden Teilen fernzuhalten. Besondere Vorsicht ist im
Bereich um die Nahmaschinennadel geboten.

# + Das N&hgut beim N&hen nicht ziehen oder schieben. Dadurch kénnte die Nadel abgelenkt werden und
brechen.

» Bei Maschinen mit Doppelisolierung sind bei Servicearbeiten nur identische Ersatzteile zu verwenden.
Siehe dazu die Hinweise zu Servicearbeiten an Produkten mit Doppelisolierung.

* Maschine ausschlieBlich am Tragegriff heben und bewegen.

» Die Ndhmaschine darf auf keinen Fall betrieben werden, wenn ein Kabel oder Stecker beschédigt ist, wenn
sie nicht ordnungsgeman arbeitet, wenn die Maschine gefallen ist, beschadigt wurde oder in Wasser gefallen
ist. MuB die Maschine geprift oder repariert werden oder sind elektrische oder mechanische Justierungen
vorzunehmen, bringen Sie die Ndhmaschine zum nachstgelegenen Vertragshandler oder Kundendienst.

« Die Nahmaschine darf nicht betrieben werden, talls irgendwelche Luftéffnungen verschlossen sind. Halten
Sie die Beliiftungséffnungen der Nahmaschine und des FuBanlassers frei von Flusen, Staub und losem
Gewebe. 5



» Auf keinen Fall Gegenstande in die Offnungen der Maschine stecken.
= Maschine nicht im Freien betreiben.

« Die Maschine darf nicht an Orten betrieben werden, an denen Sprays oder reiner Sauerstoff verwendet
werden.

« Die Maschine darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Héchste Aufmerksamkeit ist notwendig, wenn
die Nahmaschine von Kindern oder in Anwesenheit von Kindern benutzt wird.

« Weder die Maschine noch den Kunststoffkoffer der Maschine direktem Sonnenlicht aussetzen oder an
einem sehr warmen oder feuchten Ort autbewahren.

« Die Maschine, der FuBanlasser und das Netzkabel dirfen nicht mit nassen Handen, nasser Kleidung oder
jeglichen nassen Gegenstanden berlhrt werden.

« Den Netzstecker nicht an eine Mehrfachsteckdose anschlieBen, an die schon mehrere andere Netzkabel
anderer elektrischer Gerate angeschlossen sind.

« Die Maschine nur auf einem geraden und stabilen Tisch benutzen.

« Vor jeder Inbetriebnahme der Maschine sind Freiarm- und Greiterraumdeckel zu schlie3en.

» NahfuB und Nadeln von Kindern fernhalten.

+ Vor dem Auswechseln der Glihbirne ist zu warten, bis die alte Glihbirne abgekahit ist. s
« Maschine nicht selbsttitig auseinandernehmen oder veréndern.

« Vor der Maschinenpflege gemaB den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung ist der Netzschalter
auszuschalten und der Stecker aus der Netzsteckdose zu ziehen.

= SERVICEARBEITEN AN PRODUKTEN MIT
DOPPELISOLIERUNG: Bei einem Produkt mit Doppelisolierung werden anstatt der Erdung zwei
isoliersysteme verwendet. Bei einem Produkt mit Doppelisolierung gibt es also keinerlei Erdungseinrichtung
und es darf auch keine solche an das Produkt angebracht werden. Das Austihren von Servicearbeiten an
Produkten mit Doppelisolierung setzt groBBe Sorgfalt und eingehende Kenntnis des Systems voraus und
darf nur von qualifiziertem Servicepersonal unternommen werden. Die Ersatzteile fur Produkte mit
Doppelisolierung missen identisch mit den jeweils auszutauschenden Teilen im Produkt sein. Ein Produkt

mit Doppelisolierung wird durch die Bezeichnung “DOUBLE-INSULATION" oder “DOUBLE-INSULATED”
gekennzeichnet.

DIESE ANLEITUNG IST GUT AUFZUBEWAHREN

Servicearbeiten dirfen nur von autorisierten Servicetechnikern ausgefihrt werden.

Dieses Produkt ist ausschlieBlich fir den Hausgebrauch bestimmt.

FUR EUROPA UND AHNLICHE REGIONEN:
Maschinen fir GroBbritannien und Lander mit ahnlichen Verdrahtungsnormen werden ab Werk ohne Netzstecker
geliefert. Die Leitungen im Netzkabel sind nach foigendem Code farblich markiert.

Blau: Schutzleiter (N) Braun: stromfuhrender Leiter (L)

Sollten die Farben der Leitungen des Netzkabels dieses Gerats nicht den Farbmarkierungen der
AnschluBklemmen in Ihrem Stecker entsprechen, ist folgendermafen zu verfahren:

Die blaue Leitung muf mit der schwarzen oder durch den Buchstaben N gekennzeichneten AnschluBklemme
verbunden werden. Die braune Leitung muB mit der roten oder durch den Buchstaben L gekennzeichneten
AnschluBklemme verbunden werden. Wird ein 13-A-Stecker (BS 1363) verwendet, muB eine 3-A-Sicherung
angeschlossen werden. Bei anderen Steckern muB eine 5-A-Sicherung entweder im Stecker oder Adapter oder
im Verteilerbrett eingesetzt werden.

An die Erdungsklemme eines Dreistiftsteckers darf keine Leitung angeschlossen werden.
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1.

Diese Maschine kann verschiedene Nahttypen produzieren, je nachdem welche Kombination aus
Nadelpositionen, Einfadelmethoden, Spannungseinstellungen und ob der rechte Greifer oder der Blindgreifer

STICHAUSWAHL

benutzt wird.

Stichtyp

Seite

. Doppelkettenstich

(401)

1-Nadel-2-Faden-Geradstich wird fGr
Ziernahte benutzt. Die Nahte kénnen mit
beliebigem Abstand zur Nahgutkante
gendht werden, wenn der rechte Greifer
und das bewegliche Messer
ausgeschaltet werden.

37

. Zweifaden-

Uberwendlichnaht

(502)

1-Nade!-2-Fadenstich eignet sich flr
leichte oder Stretch-Gewebe sowie fir
Rolisdaume. Auflerdem ist je nach
gewdhiter Nadelposition eine 3,5 mm oder
5,7 mm Uberwendlichnaht méglich.

39

. Zweifaden-

Overlocknaht

(503)

1-Nadel-2-Fadenstich zum Versaubern
von normalem Nahgut. Auch ideal far
Flatlock-Nahte (stumpf zusammengenéht
oder gekappt) und Blindsaume. Auch ist
je nach gewahiter Nadelposition eine 3,5
mm oder 5,7 mm Uberwendlichnaht
maoglich.

40

. Dreifaden-

Overlocknaht

(504)

1-Nadel-3-Fadenstich eignet sich zum
Versaubern und Abnahen von normalem
Nahgut. Auch ist je nach gewéhlter
Nadelposition eine 3,5 mm oder 5,7 mm
Uberwendlichnaht méglich.

41

. Dreifaden-

Flatlocknaht

(505)

1-Nadel-3-Fadenstich fur Stumpf- und
Kappnéahte sowie Zierstiche mit dekora-
tivem Garn. Auch ist je nach gewahlter
Nadelposition eine 3,5 mm oder 5,7 mm
Uberwendlichnaht méglich.

42

. Dreifaden-

Uberwendlichnaht

1-Nadel-3-Fadenstich far schmale
Rollsdume oder Zierkanten. Auch ist je
nach gewahiter Nadelposition eine 3,5
mm oder 5,7 mm Uberwendlichnant
madglich.

43

. Dreifaden-Stretch-

Sicherheitsnaht

(509)

2-Nadel-3-Fadenstich ist ideal far leichte,
sehr dehnbare Gewebe wie Trikot und
Spandex.

44




Stichtyp Seite

8. Viertaden-Stretch- ;‘ggi‘gv;% 2-Nadel-4-Fadenstich ist ideal far
Sicherheitsnaht ASAAA ~§$/ mittlere bis schwere Stratchstoffe wie
, Strickwa-ren und Badebekieidung. 45

(514)

9. Vierfaden-
Sicherheitsnaht

Dieser 4-Faden-Sicher-heitsstich ist
eine Kombina-tion aus 2-Faden-
Overlock- und Doppelkettenstich.

46
Versdubern und Abnahen an Non-
Stretch-Stoffen in einem Arbeitsgang.

10. Finffaden-

Sicherheitsnaht Dieser 5-Faden-Sicherheitsstich ist

eine Kombination aus Overlock- und
Doppelkettenstich.

47
Versdubern und Abnahen an Non-
Stretch-Stoffen in einem Arbeitsgang.
Siehe Seiten

11. Deckstich 2-Nadel-3-Faden-Deckstich eignet

sich far Stretchstoffe wie zum Beispiel
Maschenware usw.

48

Je nach gewahiter Nadelposition kann die Maschine mit 2 oder 3 Faden eine 3,5 mm oder 5,7 mm Overlocknaht
nahen.

Bei Overlocknahten an schweren Stoffen kann die Nahtbreite durch Drehen des Nahtbreiteneinstellknopfs noch
weiter verbreitert werden (siehe Seite 28).

Overlockbreite 3.5mm 5.7mm

Verwendete Nadel rechte Overlocknadel linke Overlocknadel
. .

Oberfaden- Grin Blau -

Spannungseinstellrad

o® @0
00| 00

LSS




2. UBERSICHTSTABELLE
e Fur 5-Faden M/C

7

Spannungseinstelirad: Die dargesteliten Zahien sind
Durchschnitiswerte tar mittetschweren Stoff und Rechter od
f Nadelpo- echter oder .
Stichtyp sitionon normales Polyestergarn Nr. 80. Blindgreifer Seite
Blau Grin QOrange Gelb Lila
Doppelkattenstich
! Ruhestetiung 37
(401) [®O0]
Zweitaden-Uberwendlich a5
mm
o Blindgreifer
QO
2 39
5.7mm
| Je) Blindgreiter
(502) o0
Zweitaden-Overlock 35
mm
ce Blindgreifer
QO
3 40
5.7mm g
© Blindgreifer
(503) OO}
Dreitaden-Overlock
3.5mmice - 1
Greifer
QO
4 41
5.7mm m Greit
reiter
(504) o]
Dreifaden-Flatlock 15
omMmioe Greifer
QO
B 42
5.7mm @O Greifer
(505) o0
Dreifaden-Uberwendlich
35mmice Greifer
QO
6 43
57mmleoc Greifer
QO
Dreitaden-Stretch-
Sicherheitsstich o® Blindgreifer 44
7
(509) Q0
Vierfaden-Stretch-
s Sicherheitsstich LA 4 Greifer 45
(514) 0o
Viertaden-Sicherheitsstich
9 [3 oe Blindgreifer 46
(515) ®*O
Funtfaden-Sicherheitsstich
10 ce Greifer 47
(516) @0
Deckstich
11 Q0 Ruhestellung 50
(406) eo®

Je hdher die Zahl, auf die die Einstellrader gedreht werden, desto héher die Fadenspannung. Die auf dieser

Seite sowie auch an anderen Stellen in der Bedienungsanleitung angegebenen Spannungswerte sind nur

Richtwerte. Die Fadenspannungen sind stets genau auf das zu verarbeitende Material und den benutzten Faden

einzustellen. Es empfiehlt sich, die Fadenspannungen nur jeweils um eine halbe Zahl zu verandern.

« Bei Kettenstich unter den in Nr. 1, 9 und 10 beschriebenen Bedingungen ist die Stichlange auf tber 2 mm zu
stellen.

« Bei Deckstich unter den in Nr. 11 beschriebenen Bedingungen ist die Stichlange auf iber 3 mm zu stellen.
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ZUBEHOR

Das Zubehor befindet sich in der Zubehdrbox
unterhalb des Freiarmdeckels (Rulckseite).

Satz Nadeln
Schraubenzieher (groB3)
Schraubenzieher (klein)
Pinzette

Burste

Messer (feststehend)
Oler
Fadenablaufscheibe
Garnroliennetz

10 Nahtflhrer

11 Kantenlineal

12 Deckstich-Nahfu3

13 Deckstich-Kehlplatte
14 Maschinenabdeckung

HINWEISE ZU DEN NADELN |

Fur diese Overlockmaschine sind Industrienadeln
mit flachem Koibenquerschnitt zu verwenden. Sie
kédnnen nicht mit der Vorderseite nach hinten
eingesetzt werden.

Verwenden Sie keine
Haushaltsnadhmaschinennadel, welcher Groe und
welchen Typs auch immer, fir diese
Overlockmaschine.

Nadeln #2054, GréBe 14, sind der Maschine
beigefugt. Nadeln mit normaler Spitze (#2054-42)
far Gewebe und Nadeln mit Kugelspitze (2054-06)
far Strickwaren sind ebenfalls erhaitlich. Beide
Typen gibt es in den GréBen 10, 12, 14 und 16.

In der Tabelle auf Seite 69 finden Sie die jeweils
richtige Nadel fur |hr Nahvorhaben.

ﬁrbeitsplane

(hinteres Teil)

Arbeitsplatte
(vorderes Teil)

\

#2054

N

Overlocknadel

Normale Spitze | Kugelispitze fur
fir Gewebe Strickwaren
#2054-42 #2054-06
10 10
Erhéaltliche 12 12
Grof3en 14 14
16 16
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DIE WICHTIGSTEN TEILE

Fadenfihrungen mit Stander
Tragegriff

Linke Nadelfadenspannung (blau)
Rechte Nadelfadenspannung (grin)
Obergreiferfadenspannung (orange)
Untergreiterfadenspannung (gelb)
Kettenstichgreiferfadenspannung (lila)
Stichplatte

Freiarmdeckel (Vorderseite)
Greiferraumdeckel

Netz- und Beleuchtungsschalter
Stichléngeneinstellknopf
Handrad

Garnrollenstander
Garnrollenzentrierung
Garnrolienstift

NahfuBlufter
Differentialtransporteinsteilthebel
Behalter fur Schneidabfalle

©




6. OFFNENDES  ~°
GREIFERRAUMDECKEL

Vorsicht:
Schalten Sie zuvor unbedingt erst den
Netzschaiter aus.

» Deckel bis zum Anschlag nach rechts schieben

(1.

* Deckel nach unten zu sich hin ziehen (2) .

Vorsicht:
Achten Sie darauf, daB3 der Greiferraumdeckel
wéhrend des Nahens geschlossen ist.

7. DIE WICHTIGSTEN TEILE IM
GREIFERRAUM

Obergreifer

Bewegliches Obermesser
Nahfu3

Feststehendes Untermesser
Untergreiter
Kettenstich/Deckstichgreifer
Nahtbreitenhandschalter
Nahtbreiteneinstellung
Blindgreifer

O 0O NOOM A WN =

8. NAHVORBEREITUNG

» Stecker 1 in Maschinensteckerbuchse 2 einstecken.

* Netzkabel 3 in Netzsteckdose 4 stecken.

* Netzschalter: Zum Einschalten die mit “1” markierte
Seite dricken. Zum Ausschalten auf die mit “0"
markierte Seite drlicken.

* Zum Betreiben der Maschine und zur
Geschwindigkeitsregelung ist der Fu3anlasser zu

betatigen.

» Je stérker er betatigt wird, desto schneller naht die
Maschine.

* Um den N&hvorgang zu unterbrechen, ist der FuB3
vom Fuflanlasser zu nehmen.

Die “Sicherheitshinweise” auf der folgenden
Seite sind unbedingt zu beachten.

N J

10



é IVorsicht: SICHERHEITSHINWEISE (UNBEDINGT BEACHTEN):

* Die Netzspannung (Spannung des Steckdosenanschlusses) muf3 unbedingt mit der Nennspannung
des Motors Ubereinstimmen.

« Der FuBanlasser ist vorsichtig zu behandeln und darf nicht zu Boden fallen gelassen werden. Es
ist darauf zu achten, daB keine Gegenstande auf den FuBanlasser gestelit werden.

« Beim Wechsein von Nadeln, NahfuBen, oder Stichplatten sowie wenn die Maschine unbeaufsichtigt
gelassen wird, ist der Netzstecker von der Netzsteckdose abzuziehen, Dadurch wird eine
versehentliches Anlassen der Maschine durch Betétigung des FuBanlassers verhindert.

9. ENTFERNEN UND ANBRINGEN
DES BEHALTERS FUR
SCHNElDABFALLE ~

Anbringen:

« Obere Laschen 1 des Behalters in Schlitze 2 des
Greiferraumdeckels stecken.

« Gegen den unteren Teil des Behalters drlicken, bis
die unteren Laschen 3 in Schlitze 4 des
Greiferraumdeckels einrasten.

Entfernen:

11

» Zum Entfernen den Behalter wie dargestellt halten
und den unteren Teil des Behélters nach auBen
driicken, bis sich die unteren Laschen aus den
Schlitzen geldst haben.




10. EINFADELVORBEREITUNG

LAufbau des Fadenflihrungsstanders j

+ Die Maschine wird mit zusammengeschobenem
Fadenfihrungsstander versandt.

* Den Fadenflihrungsstander volistandig ausziehen.

* In korrekter Stellung rasten die beiden Gelenkteile
des Teleskopstabs hérbar ein.

- Die Fadenfihrungen mittig (ber den
Garnrollenstiften ausrichten.

» Das Garn auf die Garnrollenzentrierungen der
Garnrollenstifte aufsetzen.

Hinweis: Ist die Maschine eingefadelt, sind die
Faden zu straffen, damit sie sich nicht
verfangen.

LGarnrolIennetz j

* Bei Synthetikgarnen, die sich zu leicht von der
Garnroile abwickeln, ist das Garnrollennetz aus der
Zubehdrbox von unten uUber die Garnrolle zu
stilpen, so daB der Faden frei oben aus der
Garnrolle heraushangt (siehe Abbildung rechts).

12

[ Fadenablaufscheibe j

* Bei Verwendung von normalen Garnrollen ist die
Fadenablaufscheibe aus der Zubehérbox wie in
der Abbildung dargestellt auf die Garnrolle zu
stecken.

Garnrollennetz

Fadenablaufscheibe
~

Garnrolle




11. ENTFERNEN UND EINSETZEN DER

NADELN

( Nadelposition )

« Wie in der Abbildung dargestelit, kdnnen bei 5-

Faden-Maschinen bis zu vier Nadeln in den
Nadelhaltern eingesetzt werden, doch dirfen zum
Nahen nur eine oder zwei Nadeln verwendet
werden. Versuchen Sie nicht, mit drei oder vier
Nadein zu nahen.

In der Bedienungsanleitung werden die
verschiedenen Nadelpositionen durch eine
schematische Zeichnung des Nadelhalters
dargestellt. Siehe dazu die folgenden Beispiele.

Hinweis: Sind sowoh! die linke als auch die rechte
Overlocknadel eingesetzt, steht die linke
Nadel etwas hoher als die rechte.
Sind sowohl die linke als auch die rechte
Deckstichnadel eingesetzt, steht die
rechte Nadel etwas hoher als die linke.

G\Jadel(n) entfernen

Vorsicht:
Vor dem Entfernen der Nadel(n) ist die

Maschine von der Netzspannungsversorgung
zu trennen.

« Das Handrad zu sich hin drehen, bis die Nadel in

ihrer hochsten Stellung steht.

« Die Nadelbefestigungsschraube mit dem kleinen

Schraubenzieher ldsen, ohne sie zu entfernen.
1 Befestigungsschraube linke Overlocknadel
2 Befestigungsschraube rechte Overlocknadel
3 Befestigungsschraube linke Kettenstich-/
Deckstichnadel
4 Befestigungsschraube rechte
Kettenstichnadel

* Nadel(n) entfernen.

( Einsetzen der Nadel(n) )
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Worsicht:
A Vor dem Einsetzen der Nadel(n) ist die

Maschine von der Netzspannungsversorgung
zu trennen.

Die Nadel mit der abgeflachten Seite nach hinten
halten.

Die Nadel bis zum Anschlag in den Nadelhalter
einstecken.

Zum Einsetzen die Nadel am besten erst in das
Loch in der Kehlplatte und dann von dort nach oben
fUhren.

Nadelbefestigungsschraube fest andrehen.

Hinweis: * Flr diese Maschine werden Nadeln Nr.
2054 bendtigt.
Weitere Hinweise zu den Nadeln siehe
Seite 8.
* Um das Entfernen und Einsetzen der
Nadel zu erleichtern, kann der
Freiarmdeckel (Vorderseite) entfernt
werden.

A. rechte Overlocknadel-————l

B. linke Overlocknadel—___ |

I
LA

C. Kettenstichnadel/
Linke Deckstichnade(\

D. Rechte Deckstichnadel A ,

/

0l

C D /A ] ? A
[/
0 O qg ) o0 o
®® || |00 ol |00
Linke und rechte Rechte Kettenstichnade! | Linke und rechte
Deckstichnadel eingetadeft| Overocknade! | eingeladelt QOverlocknadel eingefadelt
eingefadelt

e

ﬁ Abgeflachte Seite nach hinten

W

Befestigen

\




12. EINFADELN

CEinfédelschema fir Overlock j

* Im Greiferraumdeckel befindet sich ein
Einfaddelschema mit Farbcodes zur
Schnellibersicht.

» Maschine wie gezeigt in der Reihenfolge 1 bis 5
einfadeln.

[ Farbmarkierungen flr Overlock j

1 Obergreiferfaden - Orange
2 Untergreiferfaden - Gelb

3 Kettenstichgreiferfaden - Lila

4 Faden der rechten Nadel - Grn

5 Faden der Kettenstichnadel - Blau

&infédelschema fur Deckstich j

 Im Greiferraumdeckel befindet sich ein
Einfadelschema mit Farbcodes zur
SchnellGbersicht.

« Maschine wie gezeigt in der Reihenfolge 1 bis 3
einfadeln.

[YFarbmarkierungen flr Deckstich j

1 Deckstich-Obergreiferfaden - Rosa
2 Faden der rechten Nadel - Grun
3 Faden der linken Nadel - Blau

(2




( Korrektes Einfadeln der Maschine

Worsicht:
Der Netzschalter muf3 ausgeschaltet sein.

(1) Obergreifer (Orange) einfadeln

15

» Den Obergreifer nach Punkten 1 - 8 einfadeln.

» Faden von hinten nach vorne durch Fadenfihrung

« Die Oberteil-Fadenfihrung einfadeln,

1 ziehen.

indem der Faden nach unten gezogen
wird, bis er unter Fadentihrung 2
rutscht.

Den Faden mit den Fingern festhalten und zwischen
den Spannungsscheiben hindurchfihren und
herunterdricken, so daB er sich in korrekter
Position zwischen den Spannungsscheiben 3
befindet.




*+ Im Greiferraum ist gemafB den orangen
Farbcodierungen auf den Fadenfdhrungen (4 - 7)
einzufadein.

* Das Loch im Obergreifer 8 von vorne nach hinten
einfadeln.

Hinweis: Zum leichteren Einfadeln des Greifers

sind die Pinzetten aus dem Zubehérsatz
zu verwenden.

e Etwa 10 cm Faden durch den Greifer ziehen und
nach hinten (ber die Stichplatte legen.

2) Unterqgreifer einfideln (Gelb)

* Den Untergreifer wie angegeben von 1 bis 10
einfadeln.

* Faden von hinten nach vorne durch die
Fadenfuhrung (1) fGhren.

« Die Oberteil-Fadenfihrung einfadeln,
indem der Faden nach unten gezogen
wird, bis er unter Fadenfiihrung 2
rutscht.
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Den Faden mit den Fingern festhalten und zwischen
den Spannungsscheiben hindurchfuhren und
herunterdriicken, so daB er sich in korrekter
Position zwischen den Spannungsscheiben
befindet.

Das Handrad zu sich hindrehen, bis der Untergreifer
ganz rechts steht.

im Greiferraum ist gemaB den gelben
Farbcodierungen auf den Fadenfihrungen 4 -7
einzufadeln.

Hinweis: Zum leichteren Einfadeln des Greifers
sind die Pinzetten aus dem Zubehdrsatz
zu verwenden.

Mit der Pinzette den Faden in 4 cm Abstand zur
Fadenfuhrung 7 greifen.

Faden mit der Pinzettenspitze etwas unterhalb und
links von der Fadenfihrung 8 positionieren.

Faden nach oben ziehen und in die Fadenfuhrung
8 einfadeln.

Den Faden von vorne nach hinten und Uber das
obere Ende des linken Greifers 9-A fihren.

Danach den Faden vorsichtig nach unten ziehen,
so daB er in die Aussparung des Greifers 9-B
hineinrutscht.

Den Faden aufnehmen und durch das Loch am
Ende von Greifer 10 fahren.

Hinweis: Zum leichteren Einfadeln des Greifers
sind die Pinzetten aus dem Zubehbrsatz
zu verwenden.

Der Faden ist in der Rille des Untergreifers zu
positionieren.

Etwa 10 cm Faden durch den Greifer ziehen, oben
iber den Obergreifer und nach hinten Gber die
Stichplatte legen.




3) Kettenstichgreifer einfadeln (Lila)

» Den Kettenstichgreifer wie angegeben von 1 - 10
einfadeln.

 Den Faden von hinten nach vorne durch
Fadenfuhrung 1 fdhren.

« Die Oberteil-Fadenfihrung einfadeln,
indem der Faden nach unten gezogen
wird, bis er unter Fadenfihrung 2
rutscht.

« Den Faden mit den Fingern festhalten und zwischen
den Spannungsscheiben hindurchfdhren und
herunterdricken, so daf3 er sich in korrekter
Position zwischen den Spannungsscheiben
befindet.




+ Das Handrad zu sich hindrehen, bis der /~ \
Kettenstichgreifer ganz rechts steht.

* Im Greiferraum ist gemaf den lila Farbcodierungen
auf den Fadenfuhrungen 4 - 8 einzufadeln.

Hinweis: Zum leichteren Einfadeln des Greifers
sind die Pinzetten aus dem Zubehdrsatz
zu verwenden.

Nicht verwenden, ist nur far Deckstich.

+ Den Faden von hinten nach vorne durch Loch 8 im 4
Greifer fihren.

« Loch 10 im Kettenstichgreifer von vorne nach hinten
einfadeln.

* Etwa 10 cm Faden durch den Greifer ziehen.

4) Deckstichgreifer einfadeln (Rosa)

* Deckstichgreifer wie angegeben von 1 -11
einfadeln.

+ Deckstichgreifer wie beim Kettenstichgreifer 1 - 6
(siehe Punkt 3) oben) beschrieben von 1 - 11
einfadeln.




« Das Handrad zu sich hindrehen, bis der
Deckstichgreifer ganz rechts steht.

* Im Greiferraum ist gemaB den rosa
Farbmarkierungen auf den Fadenfihrungen 4 - 9
einzufadeln.

Hinweis: Zum leichteren Einfaddeln des Nadeldhrs
sind die Pinzetten aus dem Zubehérsatz
zu verwenden.

« Den Faden von hinten nach vorne durch Loch 10
im Greiter fUhren.

* Loch 11 im Deckstichgreifer von vorne nach hinten
einfadeln.

« Etwa 10 cm Faden durch das Nadeléhr ziehen und
frei hdngen lassen.

5) Rechte Overlocknadel einfadeln (Grin)

« Rechte Nadel wie angegeben von 1 bis 10
einfadeln.

« Faden von hinten nach vorne durch die
Fadenfuhrung (1) fGhren.

—————— .
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. Die Oberteil-Fadenfihrung einfadeln,
indem der Faden nach unten gezogen

wird, bis er unter Fadenflhrung 2
rutscht.

. Den Faden mit den Fingern festhalten und zwischen
den Spannungsscheiben hindurchfuhren und
herunterdriicken, so daB er sich in korrekter
Position zwischen den Spannungsscheiben

befindet.
L

3

" —

+ Entlang Punkten 4 - 9 einfddeln.

Hinweis: Der Faden muf3 durch den unteren
Fadenweg von Fadenfilhrung 6 und den
oberen Fadenweg von Fadenflhrung 7
gezogen werden.

3
« Nadeldéhr der rechten Nadel 10 einfadeln.

Hinweis: Zum leichteren Einfadeln des Nadeldhrs
sind die Pinzetten aus dem Zubehdrsatz

zu verwenden.

+ Etwa 10 cm Faden durch das Nadeldhr ziehen und
frei hangen lassen.

» Den Faden nach hinten unter den Nahfuf3 legen.




!

6) Linke Overlocknadel einfddeln (Blau) f

« Linke Nadel wie angegeben von 1 bis 8 einfadeln 0

« Faden von hinten nach vorne durch die
Fadenfihrung 1 fihren

< Die Oberteil-Fadenfihrung einfadeln,
indem der Faden nach unten gezogen
wird, bis er unter Fadenfdhrung 2
rutscht.

 Den Faden mit den Fingern festhalten und zwischen
den Spannungsscheiben hindurchfihren und
herunterdriicken, so daf3 er sich in korrekter
Position zwischen den Spannungsscheiben 3
befindet.




. Entlang Punkten 4 - 8 einfadeln.
Hinweis: Der Faden muf3 durch den unteren
Fadenweg von Fadenfuhrung 5 und den

oberen Fadenweg von Fadenfihrung 6
gezogen werden.

« Nadelohr der linken Nadel 9 einfadeln.
Hinweis: Zum leichteren Einfadeln des Nadeldhrs
sind die Pinzetten aus dem Zubehbrsatz

zu verwenden.

« Etwa 10 cm Faden durch das Nadeldhr ziehen und
frei hdngen lassen.

+ Den Faden nach hinten unter den Nahfuf3 legen.

7) Einfadeln der Kettenstichnadel (Blau)

« Kettenstichnadel wie bei der Overlocknadel 1 - 4
(siehe Punkt 6) oben) beschrieben von 1 - 11
einfadeln.
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* Entlang Punkten 4 - 8 einfadeln.

Hinweis: Der Faden muf3 durch den oberen
Fadenweg von Fadentihrung 5 und 6
gezogen werden.

* Nadeldhr der Kettenstichnadel 9 einfadeln.

Hinweis: Zum leichteren Einfadeln des Nadeldhrs
sind die Pinzetten aus dem Zubehdrsatz
zu verwenden.

+ Etwa 10 cm Faden durch das Nadel6éhr ziehen und
frei hangen lassen.

) F , , el einfadeln (Gri

* Rechte Deckstichnadel wie angegeben von 1 -9
einfadeln.

« Rechte Deckstichnadel wie bei rechter
Oberlocknadel 1 - 5 (siehe Punkt 5) oben)
beschrieben einfadeln.

% * Entlang Pukten 4 - 8 einfadeln.

Hinweis: Der Faden mufB durch den oberen

Fadenweg von Fadenfithrung 6 und 7 —
gezogen werden.
ﬁl
w1 e ——
E_C
\

=




« Nadeidhr der linken Nade! 9 einfadein.
Hinweis: Zum leichteren Einfadeln des Nadeldhrs

sind die Pinzetten aus dem Zubehdrsatz
zu verwenden.

« Etwa 10 cm Faden durch das Nadeldhr ziehen und
frei hangen lassen.

» Den Faden nach hinten unter den N&htu3 legen.

9) Linke Deckstichnade! einféddeln (Blau)

25

+ Linke Nadel wie angegeben von 1 - 8 einfadein.

« Linke Deckstichnadel wie bei linker Oberlocknadel
1 - 4 (siehe Punkt 6) oben) beschrieben einfadeln.

¢ Entlang Punkten 4 - 7 einfadeln.

Hinweis: Der«Faden muB durch den oberen
Fadenweg von Fadenfihrung 5 und 6
gezogen werden.




+ Nadeléhr der linken Nade! 8 einfadein. /
Nicht verwenden, ist
nur fir Kettenstich.

Hinweis: Zum leichteren Einfddeln des Nadeléhrs
sind die Pinzetten aus dem Zubehérsatz
zu verwenden.

¢ Etwa 10 cm Faden durch das Nadeldhr ziehen und
frei hangen lassen.

» Den Faden nach hinten unter den Nahfuf3 legen.

( Wichtige Hinweise zum Einfadeln ]

* Die Nadel(n) stets erst zum SchluB3 einfadeln, damit Richtig
keine Fehler beim Einfadeln des Untergreifers
entstehen.

* Wenn der Untergreifer nicht eingefadelt ist:
1) Nadel(n) ausfadeln.

2) Untergreifer einfadeln.
3) Nadel(n) einfédeln.

Falsch
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13. GARNWECHSEL

(VERKNOTUNGSMETHODE)

Zum Wechseln des Garns (andere Art oder Farbe)
Faden nahe an der Garnrolie abschneiden.

Neue Garnrolle auf den Garnollenstander setzen.

Den neuen Faden mit dem Ende des alten
verknoten.

Knotenfaden auf eine Lange von 2-3 cm kirzen.
Nicht zu kurz abschneiden, da sich der Knoten
sonst 16sen kann.

Zum Prufen der Festigkeit des Knotens an beiden
Faden fest ziehen.

Die Einstellungen der Fadenspannungen notieren.

Die Fadenspannungen bis zum Anschlag nach
unten drehen.

Die Faden nacheinander durch die Maschine
ziehen,
[

Wenn sich ein Faden nicht problemlos
durchziehen 1aBt, ist zu prafen, ob sich der Faden
an einer Fihrung verfangen hat oder eine
Schlaufe unter dem Garnrollenstander gebildet
hat.

Kurz bevor der Knoten durch die Nadel gezogen
wird ANHALTEN.

Knoten abschneiden und Faden durch das
Nadeléhr fahren.

Fadenspannungen auf die alten Werte einstellen.

M’




14. STICHLANGENEINSTELLUNG 4 )

* Fir die meisten Naharbeiten ist das
Stichlangeneinstellrad auf 2,5 mm einzustellen.

« Flr die Verarbeitung von schwerem Material
Stichlange auf 4 mm einstellen.

« Fur die Verarbeitung von leichtem Material
Stichlange auf 2 mm einstellen. So erhalten Sie
perfekte Nahte und das Nahgut wird nicht
gekrauselt.

15. EINSTELLEN DER NAHTBREITE

* Die Breite der Overlocknihte kann durch Verandern
der Nadelposition und mittels des
Nahtbreiteneinsteliknopfes bestimmt werden.

[Breiteneinstellung durch Verdnderung der ]

Nadelposition = =4
7 ('é.
. . . &3
+ Die Breite einer Overlocknaht kann durch = &
" - . &3
Verandern der Nadelposition eingestellt werden. 5 EH
(s
a) Die linke Nadel wird benutzt.............. 5,7 mm :%
b) Nur die rechte Nadel wird benutzt..... 3,5mm n
c) Die Kettenstichnadel wird benutzt..... 6,7 mm M_L_.J mi._,J 6.7.mm |
(7/64") (9/64") (17/64%)
Linke Nadel Rechte Nadel  Kettenstichnadel

LBreiteneinstellung mittels Breiteneinstellknopf]

+ Mit dem Breiteneinsteltknopf kann die Nahtbreite
innerhalb der unten angegebenen Bereiche
eingestellt werden.

a) Die linke Nadel wird benutzt 52-6,7mm
b) Nur die rechte Nadel wird benutzt 3,0 - 4,5 mm 52 3.0 mm o2
. . . 2 mm . .4 mm
c) Die Kettenstichnadei wird benutzt 6,2 - 7,7 mm (137647 78 77
6.7 mm 4.5 mm 7.7 mm
(17/64") ' (11/64") (19/64") '
Linke Nadel Rechte Nadel  Kettenstichnadel

- /
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Breiteneinsteliknopf f \

'Vorsicht: o . Dricken #
Vergewissern Sie sich vor den Einstellungen, i

dafl das Netzkabel von der Netzsteckdose
abgezogen ist.

+ Behalter flir Schneidabtalle entfernen.

Hinweis: Zur Erleichterung der Einstellung
Greiferraumdeckel &ffnen.

+ Das Obermesser nach rechts dricken, in dieser
Stellung festhalten und dabei Einstellknopf auf die
gewlinschte Breite stellen. Die MaBangaben auf der
Stichplatte kdnnen zur Einstellung genutzt werden.

Hinweis: Zur Erleichterung der Einstellung ist das
Obermesser in Ruhesteliung zu bringen
(siehe Seite 32).

4.5 l
'Vorsicht: — Weiter
Vor der Inbetriebnahme der Maschine stets den

Greiferraumdeckel schlieBen. I:]
Werkseitige

Einstellung

16. EINSTELLUNG DES
NAHFUSSDRUCKS |

» Der voreingestellte NahfuBdruck der Maschine
eignet sich fur mittelschwere Materialien.

» Fur die meisten Materialien mufi3 der NahfuBdruck
nicht verandert werden. Sollen leichtere oder
schwerere Materialien verarbeitet werden, kann es
zuweilen jedoch notwendig sein, den Druck neu
einzustellen.

» in diesem Fall ist ein Schraubenzieher durch
Zugangsbohrung (A) in Schlitz (B) der
Druckeinstellschraube zu stecken und die Schraube
je nach Erfordérnis zu drehen.

Hinweis: Drehen Sie die Einstellschraube im
Uhrzeigersinn, bis sie am Kopfdeckel
anschlagt. Dann die Schraube um 6 B
Umdrehungen drehen, womit Sie den
Standard-NahfuB3druck einstellen.

+ Fur leichte Stoffe:  Druck vermindern A
(siehe Abbildung rechts).

» Fir schwere Stoffe: Druck erhéhen
(siehe Abbildung rechts). \_ -




17. DIFFERENTIALTRANSPORT

Durch den Differentialtransport wir das Nahgut
gedehnt oder gerafft, je nachdem, welche
Transportdifferenz zwischen dem vorderen und
dem hinteren Transporteur eingestellt ist.

Das Differentialtransportverhaltnis 1ast sich am
Einstellhebel des Differentialtransports (siehe
Abbildung rechts) in einem Bereich von 1: 0,7 bis
1:2,0 einstellen.

Durch den Differentialtransport werden schéne
Effekte beim N&hen von Overlockndhten an
Stretch-Materialien und schrédg geschnittenem
Nahgut erzielt.

Steht der Differentiaitransporthebel auf “1.0”
entspricht das einem Differentialtransportverhaltnis
von 1:1.

( Geraffte Overlocknaht J

« Die geraffte Overlocknaht eignet sich am besten
zum Krauseln von Armeln, Passen, vorderen
Rumpfteilen, Rickenoberteilen, Rocksdumen usw.
aus elastischem Material, wie Strickwaren oder
Jersey, bevor die einzelnen Teile zusammengenaht
werden.

Einstellung des Differentialtransporthebels

« Den Differentialtransporthebel auf einen

niedrigeren Wert als “1.0” einstellen.

Die Einstellung des Differentialtransporthebels
hangt von dem zu verarbeitenden Material und vom
Raffungsgrad ab. Deshalb ist der Hebel so
einzustellen, daB den jeweiligen
Materialeigenschaften Rechnung getragen wird.
AuBerdem ist vor dem eigentlichen Nahen stets erst
zur Probe zu nahen.

Ist die Transporteinstellung auf “3” oder hdher
gestellt, setzt sich der Transportbetrag des
Haupttransporteurs automatisch auf *3”, wenn der
Transporthebel auf 2,0 gestelit wird.

Hinweis: Fir normale Overlocknahte ist der
Differentialtransporthebel auf “1.0 zu
stellen.

1 (77
O

/\%
o
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[ Gedehnte Overlocknaht j 4

« Die gedehnte Overlocknaht ist ideal fur die
Verarbeitung von Zierkragen, Armeln, Rocksaumen
etc. auf losem Gewebe und Strickwaren.

Dehnen
Einstellung des Differentialtransporthebels
» Den Differentialtransporthebel auf einen Wert
oberhalb von “1.0" stellen. /
~

* Beim Nahen ist das Nahgut leichter Spannung
auszusetzen. Dazu die Naht leicht vor und hinter
dem Na&hfuf3 festhalten.

Hinweis: * Wird der Dehngrad nicht dem N&ahgut
entsprechend eingestellt, neigt das
Nahgut dazu, sich von der Nadel zu
entfernen, was zu unkorrekt
verarbeiteten Overlocknahten fGhrt. In
einem solchen Fall, ist der Einstellhebel
des Differentialtransports naher an die
mittlere Markierung zu stellen.

* Nicht vergessen, den Einstelthebel des
Differentialtransports wieder auf die
mittlere Markierung zu stellen, wenn
wieder normale Overlockndhte genaht \ /
werden sollen.
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18. AUSSCHALTEN DES | -
BEWEGLICHEN OBERMESSERS

IVorsicht:
Der Netzschalter muf3 ausgeschaltet sein.

Bewegliches Obermesser in Ruhestellung
bringen

« Die Maschine muf3 von der Netzspannung getrennt

sein.
Halterung des
« Drehen Sie das Handrad zu sich hin und schieben beweglichen
Sie das Obermesser nach oben in seine hdchste Messers
Stellung.

« Greiferraumdeckel dffnen (Seite 11).

« Die Halterung des beweglichen Obermessers bis
zum Anschlag nach rechts dricken.

» Den Knopf von sich wegdrehen, bis das Messer in
horizontaler Position einrastet.

Hinweis: Falls das Messer in der oberen Position
feststeht:

* Handrad zu sich hindrehen.
* Handrad weiterdrehen, bis das Messer

in horizontaler Stellung steht.

Bewegliches Messer in Arbeitsstellung bringen

« Greiferraumdeckel 6ffnen und die Halterung des
beweglichen Messers bis zum Anschlag nach
rechts driicken.

+ Den Knopf nach oben und zu sich hin drehen, bis
das Messer in Arbeitsstellung einrastet. \ )

* IVorsicht:
A Stets vor Inbetriebnahme der Maschine den
Greiferraumdeckel schlieBen.
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19. UMWANDLUNG DES RECHTEN
GREIFERS IN EINEN BLINDGREIFER

'Vorsicht:
Vor dem Entfernen oder Auswechseln des

Blindgreifers ist die Maschine am Netzschalter
auszuschaiten.

( Blindgreifer verwenden: )

* Nabe (A) des Blindgreifers in Loch (B) des rechten
Greifers einsetzen.

* Ende (C) des Blindgreifers in Ose (D) des rechten
Greifers stecken.

+ Draht (D) des Blindgreifers in Ose (E) des oberen
Greifers einstecken

( Blindgreifer entfernen: D

* Draht (D) des Blindgreifers aus Ose (D) des rechten
Greifers herausziehen und den Blindgreifer
entfernen.

Hinweis: Den Blindgreifer in der dafar
vorgesehenen Aussparung am vorderen
Maschinengehause aufbewahren.
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20. NAHEN MIT FREIARM
(VERARBEITEN VON
ROHRENFORMIGEM MATERIAL)

* Diese Maschine aRt sich im Handumdrehen in eine
Freiarmmaschine verwandeln. Dazu braucht nur der
Freiarmdeckel entfernt zu werden.

Entfernen des Freiarmdeckels (Vorderteil)

« Behalter fir Schneidabfalle entfernen.

« Freiarmdeckel nach links schieben und von der
Maschine abnehmen.

e Freiarmnahen eignet sich besonders fir schwer
zugangliche Partien an Kleidungssticken, wie
Armellécher und Hosenumschlage.

e Zum Nahen Kleidungsstick tber den Freiarm
stulpen.

Freiarmdeckel wieder aufsetzen

. Den Vorsprung am Freiarmdeckel mit der Rille der
feststehenden Arbeitsflache (hinter dem Freiarm)
ausrichten und den Freiarmdeckel nach rechts
schieben, bis die Lasche des Freiarmdeckels in den
Schlitz der feststehenden Arbeitsflache einrastet.

34



21. NORMALE OVERLOCKNAHTE
UND ROLLSAUME

SINGER

[ Normale Overlocknahte nahen )

* Nahtbreiteneinstellknopf auf S stellen, so dafi der
Nahtbreitenfinger vorgeschoben wird.

Hinweis: Der Nahtbreiteneinstellknopf muf3 so weit
wie moéglich in die Richtung der
Einsteilmarkierung S gedreht werden.

[ Rollsdume ndhen J

= Nahtbreiteneinstellknopf auf R stellen, so daf der
Nahtbreitenfinger zuriickgeschoben wird.

Hinweis: Der Nahtbreiteneinstellknopf muf3 so weit

wie méoglich in die Richtung der
Einstellmarkierung R gedreht werden.
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